
 

 

 

Flenshaken 

Productinformatie 
De flenshaak is uitermate geschikt voor het veilig en doelbewust hijsen van allerlei 

soorten flenzen, onder andere floating heads, flat covers, pressure rings of horizontale 

warmtewisselaars. 

 

De flenshaak is gemaakt van gecertificeerd staal en bestaat uit een HMB-sluiting als 

hijspunt, een tussenstuk waaraan, door middel van een 2 stuks boutverbinding, de 

gebogen (scharnierende) armen gemonteerd zijn. Aan deze armen bevind zich de pen 

met daarin een gatenpatroon. Dit gatenpatroon is bedoelt om de last te borgen door 

middel van een borgclip. Deze worden standaard meegeleverd en zijn vast aan de 

flenshaak verbonden door middel van een ketting. Om veiligheidsredenen dienen deze 

altijd gemonteerd te zijn. 

 

De flenshaak is op een dusdanige manier ontworpen dat deze geleverd kan worden in 

elke gewenste pendikte en penlengte. Uiteraard heeft dit wel invloed op de werklast. Om 

vast te stellen welke flenshaak U nodig heeft, dient U naast de diameter van het gat ook 

de lengte van de pen te bepalen. Hiervoor kunt U als vuistregel hanteren: pen lengte = 

lengte van het boutgat + 15 mm of de dikte van de flens + 15 mm (minimale lengte 100 

mm.) 

 

Alle flenshaken worden op onze testbank beproefd door middel van overbelasting en 

geleverd inclusief gebruikershandleiding en CE-certificaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


